ESPECIFICAGOES
REVESTIMENTOS
% 8.69 % p]  PISO
l 2.42 5.93 INSTALAGAO DE CANO PARA DESCIDA DE DAS AGUAS PLUVIAIS. P1 - PISO EM CONCRETO 18MPa. ESPESSURA 10 cm. APLICADO EM QUADROS DE 1.0 x 1.0m, COM JUNTA PLASTICA DE 1", SOBRE TELA SOLDADA Q92 (PREVER
T REGULARIZAGAO DO TERRENO). UTILIZAR ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA PARA PISO, TIPO CORAL PINTA PISO, OU EQUIVALENTE TECNICO. COR CONCRETO,
201 2.67 Lzol 2.67 Lzo l 5.93 l : ;
MiNIMO 3 DEMAOS.
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MURO H=2.90m-+CONCERTINA ) )
—— P2 - PISO EM GRANITO LEVIGADO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO CINZA ANDORINHA. SEMPRE QUE CABIVEL, UTILIZAR RODAPE NO MESMO MATERIAL,
5 — COM 10CM DE ALTURA.
MURO H=2.90m+CONCERTINA 1 — . ‘
Ny L] Ll m L n j T~ CALHAEM CONCRETO ARMADO IMPERMEABILIZADA | ) ,
\ @ T P3 - PISO EM GRANITO POLIDO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO CINZA ANDORINHA. SEMPRE QUE CABIVEL, UTILIZAR RODAPE NO MESMO MATERIAL, COM
| . AESEEREEEENEEREERENEEN AR NN AR EEEEN] 10CM DE ALTURA.
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| o DEMOLIGAO DA COBERTURA EXISTENTE E CONSTRUQégBDEER TNSF\(/:: OBSERVAGH: ~ |
. | 1. CONSTRUGRO DE PILARES E CALHA EM CONCRETO ARMADO £ ZA CRSI\[/IJPA/-P\IEISH ESDG()RSI\/Q[& IEI)/E\I\//IEERI\/JAT% T[EESAJSU?&RHUES APARENTES POLIDAS (LATERAL FRONTAL E SUPERIOR), 10 CM DE ALTURA E COMPRIMENTO
ol ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA EM MADEIRA DE LEI, COM : )
| TRATAMENTO CUPINICIDA 2. EM TODOS 0S AMBIENTES, SEMPRE QUE HOUVER MUDANGA DE MATERIAL OU DESNIVEL, UTILIZAR SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2 cm. TAIS
I .............. 2. COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6MM. SOLEIRAS, EM SEUS NIVEIS MAIS BAIX0S, DEVERAO POSSUIR TRECHO COM 50 % DE INCLINAGAO (CHANFRO), CONFORME FIG. 68 DA PAG. 55 DA NBR
9050/2015.
| \\ (R)  PAREDE
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\ \ R1 - PINTURA EXTERNA COM TINTA ACRILICA FOSCA SOBRE MASSA ACRILICA, NA COR CAMURCA, TIPO CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO. MINIMO 3 DEMAOS.
8 CASA DE @ | GARAGEM N N CASA DE PN R2 - PINTURA INTERNA COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO SOBRE MASSA ACRILICA, NA COR PEROLA, TIPO CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO. MINIMO 3
15 AREA LIVRE \ $ — w8 = 5 o N . )
e ARFA—13.72m2 A - @ = R3 - REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM NA COR BRANCO, FABRICANTE ATLAS, ELIANE, CECRISA, PORTINARI, PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO. UTILIZAR
| P - = REJUNTE 3mm, CONFORME PADRAQ MPPA.
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g ] F1 - LAJE COM PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA, BRANCO NEVE FOSCO, MINIMO 3 DEMAOS.
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e \ T T T \ < § P1 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 35mm, DE FABRICAGAO INDUSTRIAL, NUCLEO COLMEIA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO AMADEIRADO OU
l l l . ‘ g E ACABAMENTO SIMILAR QUE APRESENTE RESISTENCIA SIMILAR. CAIXILHO E ALIZAR MIN. 6cm EM PVC, MDF U HDF, UTILIZAR O MESMO ACABAMENTO DA
60 1.20 86~ o 3 FOLHA DA PORTA. INCLUIR BORRACHA AMORTECEDORA NA COR BEGE. NO CASO DE MDF OU HDF, AS BASES DA PORTA E A GUARNICAO DEVEM POSSUIR
T T | = 4 PROTEGAQ CONTRA UMIDADE. TODAS AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE DOBRADIGAS REFORGADAS (MINIMO 3), DE LATAO CROMADO 3 ¥ x 3", COM
COPA | = = MOLA INTERNA. AS FECHADURAS DEVEM SER DE DUPLA VOLTA. AS MAGANETAS SERAO DO TIPO ALAVANCA, EM AGO INOXIDAVEL, COM DIMENSOES MINIMAS
K AREA=9.62m? | = = DE 130mm x 26mm, MARCA PADO OU EQUIVALENTE TECNICO, INSTALADAS ENTRE 90 E 1,10m DO PISO ACABADO, SEMPRE EM ACORDO COM A NBR 9050.
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\ P2 - PORTA DE CORRER EM MADEIRA 35mm, DE FABRICAGAO INDUSTRIAL, NUCLEO COLMEIA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA
ﬁ GABINETE ‘ RESISTENCIA AMADEIRADO OU ACABAMENTO SIMILAR (INCLUSIVE LAMINA DE MADEIRA NATURAL). CAIXILHO E ALIZAR MiN. 6¢cm EM PVC, MDF U HDF,
P N AREA=13.89m? UTILIZAR O MESMO ACABAMENTO DA FOLHA DA PORTA. INCLUIR BORRACHA AMORTECEDORA NA COR BEGE. NO CASO DE MDF OU HDF, AS BASES DA PORTA E
110 l 130 ll ‘i /e L < +.54 | A GUARNICAQ DEVEM POSSUIR PROTEGAO CONTRA UMIDADE. UTILIZAR PUXADOR HORIZONTAL E PUXADOR VERTICAL DE 40cm, ASSOCIADOS A FECHADURA
) T . T T . | o PARA PORTA DE CORRER, ASSIM COMO CHAPA METALICA EM ACO ESCOVADO NA BASE, COM 40cm DE ALTURA, EM ACORDO COM A NBR 9050.
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i 1.30x05061.95 | ) P3 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 mm, DE ABRIR, COM MOLA HIDRAULICA DE PISO REF. BTS-75V E DEMAIS FERRAGENS CROMADAS. PUXADOR TUBULAR
E - [ T] os2en AREA LIVRE EM AGO INOXIDAVEL CONFORME NBR 9050. APLICAGAQ DE PELICULA ANTI-RISCO JATEADA FORMANDO LINHAS HORIZONTAIS ESPAGADAS A CADA 2 cm.
AREA=12.44m?
@ P4 - PORTA DE ABRIR COM VENEZIANAS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
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™ QAN PN OBSERVAGOES:
@ |}~ ~ 1. DIMENSOES DAS PORTAS INDICADAS EM PLANTA.
- L 86 l - 2. BONECAS DAS PORTAS SERAO DE 10cm, SALVO INDICACAO CONTRARIA EM PLANTA.
= lT = 3. EMTODOS 0S AMBIENTES, SEMPRE QUE HOUVER MUDANGA DE MATERIAL OU DESNIVEL, UTILIZAR SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2 cm. TAIS
o 7 Eohg « SOLEIRAS, EM SEUS NIVEIS MAIS BAIXOS, DEVERAQ POSSUIR TRECHO COM 50 % DE INCLINAGAO (CHANFRO), CONFORME FIG. 68 DA PAG. 55 DA NBR
REUNIAO 0.822.105] | 9050/2015.
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3 AREA=10.78m? L Se—
2 L 1.20 S ] ius REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE: 4. ISTALAGAO DE GRADIL NA POSTA EXTERNA (COPA), CONFORME O PADRAQ EXISTENTE NO LOCAL.
= 5. REVISAO DE GRADIS EXISTENTES E PINTURA (DE GRADIS NOVOS E EXISTENTES) COM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU
5 @ oDr \D\ 7. ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA EM MADEIRA DE LEI A ;
ﬁ “ é/ 5] BH PUB. EP.C.D. Q SER RECUPERADA, COM SUBSTITUIGAO DAS PEGAS EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
o NI AREA=3372 | | o DANIFICADAS POR NOVAS E RECEBER TRATAMENTO CUPINICIDA.
1.75 l — ~ {;i \ 2. SUBSTITUIGAQ DAS TELHAS EXISTENTES POR COBERTURA EM JANELAS E BALANGINS
1 - CIRCULAGAD ‘ ~ o TELHAS DE PVC IMITANDO CERAMICAS, TIPO PRECONVC
ST l / 86 b AREA=4.08m? "‘H’ o COLONIAL OU EQUIVALENTE TECNICO. MEDIDAS 2,30x0,86M, OU ANELAS E BALANCINS
B 00BUs T 45 \ | — DIMENSAO SIMILAR, CONFORME OPGAQ POR FABRICANTE.
<:> - | $ ‘ OBEDECER A TODAS AS RECOMENDAGOES DO MANUAL DE J1 - ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR NATURAL, PADRAQ LINHA 25, DE ACORDO COM ABNT, VIDRO LISO INCOLOR 6MM E FECHO
=t I os2e.0 @H | INSTALAGAO, BEM COMO DO FISCAL DA OBRA. CONCHA. ARREMATE COM GUARNIGOES EPDM (CONFORME ABNT), ESCOVAS DE VEDAGAO E SILICONE NEUTRO DA OLGA COLOR OU EQUIVALENTE TECNICO.
— @ — = INCLUIR GRADIL METALICO EXTERNAMENTE.
O —— e | / ~
G Lt — | & B1 - ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR NATURAL, PADRAO LINHA 25, DE ACORDO COM ABNT, VIDRO LISO INCOLOR 6MM E FECHO
l ° = @) BH IBRO/SERV.LS s CONCHA. ARREMATE COM GUARNIGOES EPDM (CONFORME ABNT), ESCOVAS DE VEDAGAO E SILICONE NEUTRO DA OLGA COLOR OU EQUIVALENTE TECNICO.
175 T 3 @ S 8 \ AREA=2.57m? @ | INCLUIR GRADIL METALICO EXTERNAMENTE.
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4.90 15 \“1- | CALGADA CALCADA OBSERVAGOES:
@ = =iP3 ®Aﬂ 16) | ¢ 1.DIMENSOES DAS JANELAS E BALACINS INDICADAS EM PLANTA.
__| 0822103 | | Bl 2.JANELAS E BALANCINS NAO COTADOS DEVERAO SER EXECUTADOS NO LOCAL DOS EXISTENTES, A SEREM SUBSTITUIDOS. SALVO INDICAGAQ CONTRARIA EM
1 PLANTA. ) , )
@, ) l | 3.PEITORIL EM GRANITO POLIDO PRETO TIJUCA, ESPESSURA 2CM, INCLINAGAQ 2%, AVANGANDO 25MM ALEM DO VAO.
g 86 .y \ - p 4STALACAO DE GRADIL NO LADO EXTERNO DOS BALANCINS E JANELAS, CONFORME O PADRAO EXISTENTE NO LOCAL.
3.50 20 T 3.33 ‘ N~ P 5.REVISAO DE GRADIS EXISTENTES E PINTURA (DE GRADIS NOVOS E EXISTENTES) COM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL U
I - N~ 1 © EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
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REVISAQ DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL
00 EMISSAQ INICIAL JUL/2018| ANA PARANHOS
01 AJUSTE DE LAY OUT SET/2018] ANA PARANHOS
02 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 0UT/2018] ANA PARANHOS
PROJETO: REFORMA DA RESIDENCIA OFICIAL PARA FUNCIONAMENTO
COMO SEDE DO MPPA EM ORIXIMINA - PA ARQ
mP PA EQUIPE TECNICA:
MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA ANA PRISCILA CORREA CAU A43104-4
ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA CAU A17725-3
CONTEUDO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1:50
LOCAL: TRAV. MARTINHO TAVARES, ESQ. C/ AV. BARAO DO RIO BRANCO, ORIXIMINA-PA
PRANCHA A1 = 840mm x 594mm




