SERVICOS A REALIZAR:

DEMOLIGAO DE PAREDE E ESQUADRIA EXISTENTES, CONFORME INFICAGAO NO PROJETO.

REPOSICIONAMENTO DA CAIXA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTE NO LOCAL DA AMPLIAGAO, DESLOCANDO-A
PARA FORA DO GABINETE, MEDIANTE ADEQUAGAQ DA TUBULAGAO RESPECTIVA.

A CAIXA DE REDE ELETRICA EXISTENTE NO LOCAL DA AMPLIAGAO DEVERA SER MANTIDA, PREVENDO-SE RECORTE NO
PISO ASSENTADO PARA ACESSO AS INSTALAGOES.

NIVELAMENTO DO PISO DA AREA AMPLIADA A SALA EXISTENTE, PREVENDO CAMADA REGULARIZADORA E POSTERIOR
ASSENTAMENTO DE PISO EM GRANITO POLIDO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO CINZA ANDORINHA. SEMPRE QUE
CABIVEL, UTILIZAR RODAPE NO MESMO MATERIAL, COM 10CM DE ALTURA.

FECHAMENTO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO COM ACABAMENTO NATURAL E VIDRO, MESMO PADRAQ DAS
ESQUADRIAS EXISTENTES NO HALL DO PREDIO EM QUESTAO. AREA DE ESQUADRIA A CONSTRUIR: VERIFICAR PE
DIREITO.

INSTALAGAO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO ARAMADO. ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA
ACRILICA, BRANCO NEVE FOSCO, MINIMO 3 DEMAOS.

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMBUTIR, ALETADA, COM ESPELHO REFLETOR, DIMENSOES APROXIMADAS 618x618
mm, 4x9/10w LED TUBOLAR, COR 4000K (BRANCO). SEMPRE APROVAR COM A FISCALIZAGAQ ANTES DA AQUISIGAO.
VERIFICAR LOCAGAO NA PLANTA DE INSTALAGOES.

INSTALAGAO DE PONTOS DE ELETRICA (INTERRUPTOR, TOMADA E PONTO DE FORGA PARA AR CONDICIONADO DO TIPO
SPLIT) E DE LOGICA, CONFORME INDICADO NA PLANTA DE INSTALAGOES.

CONSTRUGAQ DE COBERTURA EM TELHA METALICA TERMOACUSTICA COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO (OU
ALUMINIO), ESPESSURA 0,5mm, COM ISOLANTE TERMICO TIPO EPS, ALTURA MINIMA DE 50mm. O RECOBRIMENTO
LONGITUDINAL DA TELHA DEVERA OBEDECER RIGOROSAMENTE AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE, BEM COMO DA
FISCALIZAGAQ. VER PLANTA DE COBERTURA.

PINTURA INTERNA COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO SOBRE MASSA ACRILICA, NA COR PEROLA, TIPO CORAL OU
EQUIVALENTE TECNICO. MINIMO 3 DEMAQS.

ADEQUAR PROJETO PAISAGISTICO A AREA VERDE RESTANTE.

Passarela metalica confeccionada com
tubos em aco galvanizado "40x60mm",

pintado com esmalte sintético na cor
cinza grafite. Fixacao na parede.
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PLANTA DE COBERTURA

ESCALA: 1/50
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PROJETO: OUVIDORIA

AMPLIACAO GABINETE OUVIDOR GERAL
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CONTEUDO DA PRANCHA:

MEMORIAL DESCRITIVO / PLANTA DE COBERTURA

LOCAL: RUA JOAO DIOGO, PREDIO OUVIDORIA MPPA, CIDADE VELHA

ESCALA: 1:50

PRANCHA A4 = 297mm x 210mm




