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TABELA DE GRADIS A SEREM CONFECCIONADOS E INSTALADOS B3 INSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO, PARA BALANCIM EXISTENTE COM DIMENSOES DE .80X.55X1.52m. 02 LEGENDA DESCRICAQ DATA RESPONSAVEL PROJETO: PROMOTORIA DE JUSTIGA DE OBIDOS
. - CONSTRUGAO DE SALA DE REUNIAO E INSTALAGAO DE GRADIS ARQ
INDICAGAO DESCRIGAO QUANTIDADE B4 INSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO, PARA BALANCIM EXISTENTE COM DIMENSOES DE 1.20X.60X1.80m. 02 W A CONSTRUR 00 EMISSAQ INICIAL SET/2018 ANA PARANHOS mPPA EQUIPE TECNICA:
~ ) - - /] _ ' _—
J1 INSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO, PARA JANELA EXISTENTE COM DIMENSOES DE 1.40X1.10X1.00m. 04 PORTA PRINCIPAL INSTALAGAO DE GRADIL INTERNO, PARA A PORTA PRINCIPAL EXISTENTE COM DIMENSOES DE 1.50X2.50m. 01 01 PROPOSTA DE LAY OUT MAI/2019 ANA PARANHOS MINISTERIO PUBLICO
i DO ESTADO DO PARA ANA PRISCILA CORREA CAU A43104-4
J2 INSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO, PARA JANELA EXISTENTE COM DIMENSOES DE 1.80X1.50X1.00m. 02 PORTA GARAGEM INSTALAGAO DE GRADIL INTERNO, PARA A PORTA EM VENEZIANA EXISTENTE, LOCALIZADA NA GARAGEM, C/ DIMENSOES DE .80X2.10m. 01 L] A DEMOLIR 02 PROJETO DE REFORMA JuL/2019 ANA PARANHOS ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA CAU A17725-3
B1 INSTALAGAO DE GRADIL EXTERNO, PARA BALANCIM EXISTENTE COM DIMENSOES DE 1.00X.50X1.18m. 02 PORTA COZINHA INSTALAGAQ DE GRADIL EXTERNO, PARA A PORTA EXISTENTE, LOCALIZADA NA COZINHA, COM DIMENSOES DE .70X2.10m. 01 CONTEUDO DA PRANCHA: GRADIS PARA PORTA PRINCIPAL, PATIO, JANELAS E BALANCINS ESCALA
. 150
B2 INSTALAGAQ DE GRADIL EXTERNO, PARA BALANCIM EXISTENTE COM DIMENSOES DE 1.00X.50X1.60m. 01 GRADIL INSTALAGAQ DE GRADIL EXTERNO, NO VAQ EXISTENTE, LOCALIZADO NO PATIO DO PAV. SUPERIOR. 02 LOCAL: PRACA BARAO DO RIO BRANCO S/N° - CENTRO - OBIDOS-PA

PRANCHA A1 = 840mm x 534mm




