CORTE A

ESCALA: 1/50

Rufo metalico

Estrutura metalica parg

Cobertura em telha metalica

a cobertura.

Piso a aterrar

termoacistica, tipo
sanduiche, com isolamento
térmico do tipo EPS 30mm
com estrutura metalica.
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para nivelar @
calcada externa.

Cobertura _em telha metalica

Forro de gesso acartonado,
estruturado com
entarugamento metdlico.
Material utilizado: Forro de
gesso acartonado Fucatex e
tirantes da belgo Mineira

termoacUstica, tipo
sanduiche, com isolamento
termico do tipo EPS 50mm
com estrutura metalica.

1.00

Piso a aterrar
para nivelar @
calgada existente.

Rufo metalica

Estrutura metalica

para cobertura,

Esquadria de correr em

Forro de gesso acartonado, aluminio anodizado bronze
estruturado com ﬁH padrdo linha 25, de
entarugamento metalico. acordo com a ABNT, vidro
Material utilizado: Forro de // liso fumé 4mm e fecho
gesso acartonado Fucatex e S / / concha. Arremate com
tirantes da belgo Mineira - 7 guarnicdes EPDM
N (conforme ABNT), escovas
—— de vedaglo ¢ silicone
neutro da Olga Color ou
S equivalente técnico.
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Rampa existente Piso a aterrar
para nivelar @
CORTE B calcada externa.
ESCALA: 1/50
Cobertura em telha metalica
termoacUstica, tipo
sanduiche, com isolamento
Rufo metdlico. | térmico do tipo EPS 50mm
vl — com estrutura metalica.
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qusore\e'metohce NN Forro de gesso acartonado,
a construir. 3 estruturado com
Perqgolad 8 entarugamento metalico.
e'rqto Ot 0 - Material utilizado: Forro de
existente. o 2 gesso acartonado Fucatex e
< - oL —— T —— tirantes da belgo Mineira
Porta de abrir com Porta em vidro temperado 10 mm, de
venezianas em aluminio 7 § abrir, com mola hidraulica de piso ref.
anodizado na cor bronze. BTS—/0V e demais ferragens com
o acabamento bronze. Puxador tubolar em
N 1 7 aluminio anodizado bronze. Aplicagdo de
: pelicula anti—risco jateada formando linhas
4 S horizontais espagadas a cada 2 cm.
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iso a aterrar
0.00 para nivelar @
CORTE C calcada externa.
ESCALA: 1/50
REVISAO DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL PROJETO: CONSTRUGCAO DE SALA DE REUNIAO
JARDIM - ANEXOS I E Il ARQ
00 EMISSAQ INICIAL FEV/2019 VERENA FREIRE mPPA FQUIPE TECNICA:
01 AJUSTE COBERTURA MAR/2019 VERENA FREIRE MINISTERIO PUBLICO ANA PRISCILA CORREA CAU A43104-4
DO ESTADO DO PARA VERENA B. FREIRE COSTA CAU A91419-3
CONTEUDO DA PRANCHA: CORTES E DETALHE 01
ESCALA:  1:50
LOCAL: JARDIM ENTRE OS ANEXOS I E Il
PRANCHA A2 = 594mm x 420mm




