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LEGENDA DE PONTOS:

MOBÍLIA

QTD.ESPECIFICAÇÃO
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04

Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de

Ponto duplo de lógica

Tomada baixa dupla
05

Ponto de telefone
01

LED de 18W
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RELAÇÃO DE MOBILIÁRIO NOVO:

MOBÍLIA

QTD.

ESPECIFICAÇÃO

01

01
MESA RETA, TAM.  1000 x 600mm

ARMÁRIO BAIXO, TAM. 900x600x7400mm

CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS
09

MESA DE REUNIÃO RETANG. 1000 X 2000mm 
01

POLTRONA UNIVERSITÁRIA DESTRO
08

POLTRONA UNIVERSITÁRIA CANHOTO
01
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PROJEÇÃO CALHA METÁLICA
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PRANCHA A1 = 840mm x 594mm

DESCRIÇÃOREVISÃO RESPONSÁVELDATA

EQUIPE TÉCNICA:

ANA PRISCILA CORRÊA CAU A43104-4

VERENA B. FREIRE COSTA CAU A91419-3 01/02
ARQ

PROJETO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

LOCAL:
ESCALA:

EMISSÃO INICIAL00 VERENA FREIREFEV/2019

CONSTRUÇÃO DE SALA DE REUNIÃO

JARDIM - ANEXOS I E II

PLANTAS BAIXAS - LAYOUT - PLANTA DE COBERTURA

JARDIM ENTRE OS ANEXOS I E II

1:50

ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA CONVENCIONADA

ESCALA: 1/50

LAYOUT

ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA - PONTOS ELÉTRICOS

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS

PISO:

01 - GRANITO POLIDO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO CINZA ANDORINHA. SEMPRE QUE CABÍVEL, UTILIZAR RODAPÉ NO MESMO MATERIAL, COM 10CM DE

ALTURA. RODAPÉS DE GRANITO DEVERÃO TER AS SUPERFÍCIES APARENTES POLIDAS (LATERAL FRONTAL E SUPERIOR), 10 CM DE ALTURA E COMPRIMENTO

(ACOMPANHANDO O ALINHAMENTO DAS JUNTAS. UTILIZAR SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2 cm.

REVESTIMENTO:

01 - PINTURA INTERNA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, NA COR PÉROLA, TIPO CORAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. MÍNIMO 3 DEMÃOS..

FORRO:

01 - FORRO EM GESSO ACARTONADO, ESTRUTURADO COM ENTARUGAMENTO METÁLICO. MATERIAIS UTILIZADOS: FORRO DE GESSO ACARTONADO EUCATEX E

TIRANTES DA BELGO MINEIRA.

P

R

F

PAL70 - 0,70 x 2,10

BAL01 - 0,60 x 0,60/1,60

DIMENSIONAMENTO DAS JANELAS E BALANCINS

PVT90 - 0,90 x 2,10

AJUSTE COBERTURA01 VERENA FREIREMAR/2019

ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA


