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Porta de abrir com

ANEXO' venezianas em aluminio ANEXO I

S— Porta de abrir com
o , anodizado na cor bronze. o ' venezianas em aluminio
Balancim tipo_maximar M . lli Balancim tipo _maximar anodizado na cor bronze.
com braco reversivel, em ' : com brago reversivel, em
dluminio anodizedo ra cor 1.00x0.50x0.57 1.70x1.40x0.38 | | | | - olumne “anodizado ra cor 1.00x0.50x0.57 1.70x1.40x0.38 | |
bronze, padrdo linha 25, e 1-6QX2-20 \ bronze, padro linha 25, - M \
de acordo com a ABNT, \ \ de acordo com a ABNT, \
vidro liso fumé de 4mm. 5 vidro liso fume de 4mm. L oALTD
Arremate com quarnigoes 3 Arremate com guarnigdes L
EPDM (conforme ANBNU, ‘ » » ‘ PD=251m -4 ~039 Porta em vidro temperado 10 mm, de EPDM (conforme ANBNU, | } PD=251m & *+0% Porta em vidro temperado 10 mm, de
escovas de vedagdo em = 777 7777778 0777777 | abrir, com mola hidraulica de piso ref. escovas de vedagdo em — — abrir, com mola hidraulica de piso ref.
silicone neutro da Olga / BIS—/5V e demais ferragens com silicone neutro da Olga T BIS—/5V e demais ferragens com
C/O‘OT ou equivalente [/ acabamento bronze. Puxador tubolar em C/O‘OT ou equivalente / T acabamento bronze. Puxador tubolar em
tecnico. [ o | 4.80 ) aluminio anodizado bronze. Aplicacdo de técnico. / :vmo \ aluminio anodizado bronze. Aplicagdo de
! I 1 pelicula anti-risco jateada formando linhas / — e pelicula anti—risco jateada formando linhas
| SALA DE REUNIAO horizontais espagadas a cada 2 cm. 3 [ - horizontais espacadas a cada 2 cm.
CORTE A | AREA: 24,70m? CORTE A SALA DE REUNIAO T \
+0.39 AREA: 24,70m?
| 408 , , Ny
CORTEB | Area a nivelar com @ CORTE B % . \
- | calcada existente, = 1
5 complementando s \
Tent | o revestimento de piso & i
— emgczgﬁ:iﬁi \ (granito cinza andorinha, 40 x
\ 40cm, acabamento polido). Fechomento e
\ P parede de alvenaria
\ ////—— L rebocada, emassada
\ - i
\\\ Lol | - ~ . Fechamento em 4 e pintado.
< 1 parede de alvenaria °
, \\\\ s ALY rebocada, emassada , E LEGENDA DE PONTOS:
Esquadria de correr em e SRS s : e ointada Fsquadria de correr em e
i 3204 - 77777 P ' lumini dizad i A
aluminio anodizado T T e Toroiecao da laie | aluminio anodizado MOBILIA ESPECIFICACAO QTD.
L projec ) x )
bronze padrdo linha 295, LT e e e e bronze padrdo linha 25, _ _ §
de acordo com a ABNT, P ! L T T de acordo com a ABNT, JE tér[glgarf'g(\:j\? embutir com aletas e 2 lampadas de 04
vidro liso fumé 4mm e . IO vidro liso fumé 4mm e €
fecho concha. Arremate fecho comc.hq. Arremate @ Ponto duplo de logica 05
com quarnigbes EPDM cam quarni¢bes EPDM N
(conforme ABNT), escovas (conforme ABNT), escovas SOty eSeseees e - >{> | Tomada baixa dupla 05
de vedagdo e silicone de vedagdo e silicone N e D D D D e e D L e L L e L D e L L T )
neutro da Olga Color ou neutro da Olga Color ou Dl ardim e S + Ponto de telefone 01
equivalente técnico. equivalente técnico. | e e D e L e e e e T
q | ‘\ L - @ Ponto de forga para split 01
J
ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO | .
| PLANTA BAIXA - PONTOS ELETRICOS
} ESCALA: 1/50
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PLANTA BAIXA CONVENCIONADA .
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ANEXOl ——— Porta de abrir com ANEXOl
venezianas em aluminio

Balancim tipo maximar, anodizado na cor bronze. | o |
com brago reversivel, em 1 7

alumnio anodizado na cor 1.00x0.50x0.57 1.70x1.40x0.38
— | | | |
| | 1.60x220 | — ! | | | 1.60x2.20 |

bronze, padrdo linha 25,

de acordo com a ABNT, i i : : \ Passarela _metdlica confeccionada com I Rk , \
vidro liso fumé de 4mm. || || PALTO tubos em a¢o galvanizado "40x60mm”, - . \
Arremate com  guarni¢des N N pintado com esmalte sintético na cor cinza == w0 =
EPDM (conforme ABNT), L ~ PD=2.51m &0 Porta em vidro temperado 10 mm, de grafite. Apoiada sobre o pergolado S — - - ' PD=2.51m -4 03 \
escovas de vedagdo em : : — ‘ —— abrir, com mola hidraulica de piso ref. existente. ﬁi 777,
[s:\!ﬁiniuneeutur%?eemg\gﬂ T \ BTS-75V e demais ferragens com EF RUFO METALICO | \ Cobertura em telha metdlica termoacstica,
Ceenico ! SALA DE REUNIAO N — \ acabamento bronze. Puxador tubolar em \ | tipo sanduiche, com isolamento térmico do
0 AREA: 24 70m2 VAR EJ\um\mo'Om'od\ZOQO bronze. Aplicagdo de I | | tipo EPS 50mm com estrutura metdlica.
A 039 /T e pelicula anti-risco jateada formando linhas ] ey
= horizontais espagadas a cada 2 cm. AT
CORTE A UL A
(N
CORTE B _ I |
: S~ i |
i —| N o ™ \
] = (i |
S |
H = Il :
| It g
J _ || A
(N -
Fechamento em - L | progegAo caLHAMeTALCA | L \
parede de alvenaria ) . s I i Hﬂww WHWHW‘W T T T e I
. ‘ rebocada, emassada Condutor de @quas pluviais ?H 6 LA METALCA
squadria de correr em e pintada. “m— N
aluminio anodizado -t e
bronze padrdo linha 25, L
de acordo com a ABNT, e
vidro liso fumé 4mm e .
fecho concha. Arremate RELACAO DE MOBILIARIO NOVO: .
com quarni¢bes EPDM
(conforme ABNT), escovas MOBILIA ESPECIFICAGAO QTD.
de vedacdo e silicone .
neutro da Olga Color ou F ﬁ MESA RETA, TAM. 1000 x 600mm 01
equivalente técnico. |
ARMARIO BAIXO, TAM. 900x600x7400mm 01 .
ESTACIONAMENTO | [l - ESTACIONAMENTO
| CADEIRA SECRETARIA SEM BRAGOS PLANTA DE COBERTURA
| . :
| [l == | MESA DE REUNIAO RETANG. 1000 X 2000mm| 01 FSCALACT/D
OSSR POLTRONA UNIVERSITARIA DESTRO 08
‘\‘ POLTRONA UNIVERSITARIA CANHOTO 01
|
|
|
LAYOUT e ——————————— S—————mmmrr
ESCALA: 1/50 J‘ﬂYlﬂ@‘ﬂ“l“‘tﬂ““l““l““ﬂ““‘!““!“‘!‘ﬂﬂ““!"ﬂ‘MY‘L“‘J“‘J“L‘th‘ﬂ‘ﬂ‘ﬂE‘T‘t“!tl““%“tﬂtfhftl\‘fl“tﬂt‘l“‘}lﬂufﬁuﬁwjuj\jg L{t[‘21[1{lﬂilliﬂfli‘ﬂ‘ﬂYﬂt‘l‘ﬂ“‘ﬂ‘ﬂ‘lmT‘UHw‘mHw‘“L‘M“‘%“m“‘T”‘“T‘l““li““L!‘“;‘“l‘“j“:“j“i“l”ifl”ff“f‘f‘j”f‘
— T | | | | — ] | | | | | -
ESPECIFICAGOES DE ACABAMENTOS DIMENSIONAMENTO DAS JANELAS E BALANCINS REVISAQ DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL CONSTRUCAO DE SALA DE REUNIAO
JARDIM - ANEXOS | E |l ARQ
PISO: A P
B 01 - GRANITO POLIDO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO CINZA ANDORINHA. SEMPRE QUE CABIVEL, UTILIZAR RODAPE NO MESMO MATERIAL, COM 10CM DE Ec#gg_gggxglg 00 EMISSAQ INICIAL FEV/2019 VERENA FREIRE mi i A EQUIPE TECNICA:
ALTURA. RODAPES DE GRANITO DEVERAO TER AS SUPERFICIES APARENTES POLIDAS (LATERAL FRONTAL E SUPERIOR), 10 CM DE ALTURA E COMPRIMENTO UKL, -
(ACOMPANHANDO O ALINHAMENTO DAS JUNTAS. UTILIZAR SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2 cm. BALO1 - 0,60 x 0,60/1,60 01 AJUSTE COBERTURA MAR/2019 VERENA FREIRE MINISTERIO PUBLICO ANA PRISCILA CORREA CAU A43104-4
® revestimento: DO ESTADO DO PARA VERENA B. FREIRE COSTA CAU A91419-3
01 - PINTURA INTERNA COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO SOBRE MASSA ACRILICA, NA COR PEROLA, TIPO CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO. MiNIMO 3 DEMAOS.. : :
A FORRO: )
01- fr(l)RRA'T\IOTEgAI;;AE::EG%C,\AA’IT\‘TSSQ_DO’ ESTRUTURADO COM ENTARUGAMENTO METALICO. MATERIAIS UTILIZADOS: FORRO DE GESSO ACARTONADO EUCATEX E CONTEUDO DA PRANCHA PLANTAS BAIXAS - LAYOUT - PLANTA DE COBERTURA ESCALA 150
LOCAL: JARDIM ENTRE OS ANEXOS | E II

PRANCHA A1 = 840mm x 594mm




