MEMORIAL DESCRITIVO:

PINTURA GERAL EXTERNA E INTERNA, COM PREVIO EMASSAMENTO.
- EXTERNA COM TINTA ACRILICA, NA COR CAMURGA

- INTERNA COM TINTA PVA, NA COR PEROLA
- PINTURA DA CALCADA COM TINTA DE PISO, COR CONCRETO

01 - Criagéo de porta batente (01 folha) em vidro temperado na cor bronze (tamanho total 1.00 x 2.10m). Ferragens
cromadas e puxadores em inox.

02 - Portdo em metalon, de correr (PELO LADO EXTERNO), pintado com tinta esmalte sintético, na cor marrom.
03 - Fechamento em alvenaria com posterior reboco, emassamento e pintura.

04 - Porta, caixilho e alizar em madeira laminada natural, bordas em melaminico, batente laminado com base em
poliuretano e borracha amortecedora contra impacto e ruido. modelo Frizatta - FR002, fab. Promad ou similar.

05 - Fechamento do vao de porta existente.

06 - Construgao de alvenaria para criagao de sala de reunido. Previsdo de Porta veneziana fechada em aluminio
natural (tam.0.80 x 2.10m) e esquadria em aluminio natural e vidro incolor (tam. 1.50 x 1.10, peitoril 1.00m).

07 - Instalacédo de Split de 36.000 BTU's.

08 - Relocagao da condensadora de fluxo vertical existente e instalagdo de condensadora de fluxo horizontal do Split
de 36.000 BTU's abaixo 30cm da janela.

09 - Relocagao da placa de Inauguragéo do imovel.

10 - Instalagéo de porta veneziana em aluminio anodizado preto 0.80 x2.10m (confirmar medida do v&o no local).

11 - Retiradas de janelas, abertura de vao para receber portas em aluminio natural e vidro incolor temperado,
composta de 02 folhas de correr, com aplicagao de pelicula jateada e colocagédo de gradil externo, pintado com tinta

esmalte sintético na cor marrom.

12 - Instalagéo de Split 24.000 BTU's para a climatizagdo da area de Espera e Brinquedoteca. Dreno embutido na
parede com saida embutida para calgada e condensadora na area livre lateral direita.

13 - Split de 9.000 BTU's para a Copa.

14 - Prever abrigo para botijao de gas em concreto.

15 - Prever exaustor na Copa.

16 - Prever pontos elétricos e de l6gica na estagdo de trabalho da Sala de Reunido
*  Prever forro em PVC na cor branco na Sala de Reunido. A=15.40m>.

**  Prever forro em PVC na cor branco na area de Espera/Brinquedoteca. A = 19.70m?
=+ Praver 03 pontos de iluminagdo para a Sala de Reunido e 02 pontos de iluminagdo para a Area de Espera
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