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INTERRUPTOR

CONJUGADO (TOMADA E INTERRUPTOR) MÉDIO

PONTO DE ENERGIA PARA ACJ E SPLIT

ALARME SONORO, INSTALADO NA PAREDE - BHº P.C.D.

QUADRO DE ENERGIA

ALARME SONORO - UTILIZAR CABOS CCI, 3 PARES COLORIDOS

OBSERVAÇÃO: A INDICAÇÃO, EM PLANTA BAIXA, DOS PONTOS DESCRIMIDADOS ACIMA, NÃO EXIME A
NECESSIDADE DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES.

TOMADA PARA TELEFONE BAIXA
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, ALETADA, COM ESPELHO REFLETOR, DIMENSÕES APROXIMADAS 618x618 mm, 4x9/10w LED TUBOLAR, DESTINADA A
SER FIXADA EM FORRO MODULAR (CHECAR COMPATIBILIDADE COM O FABRICANTE DO FORRO). COR 4000K (BRANCO). COR DA BORDA DA
LUMINÁRIA COMPATÍVEL COM A COR DO PERFIL DO FORRO. SEMPRE APROVAR COM A FISCALIZAÇÃO ANTES DA AQUISIÇÃO.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, ALETADA, COM ESPELHO REFLETOR, DIMENSÕES APROXIMADAS 255x255 mm, 2x9w PL, COM BOCAL E-27, DESTINADA
A SER FIXADA EM FORRO MODULAR (CHECAR COMPATIBILIDADE COM O FABRICANTE DO FORRO). COR 4000K (BRANCO). COR DA BORDA DA
LUMINÁRIA COMPATÍVEL COM A COR DO PERFIL DO FORRO. SEMPRE APROVAR COM A FISCALIZAÇÃO ANTES DA AQUISIÇÃO.

ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA, COR PRETA, BOCAL E27 PARA 01 (UMA) LÂMPADA LED.

OBSERVAÇÃO: A INDICAÇÃO, EM PLANTA BAIXA, DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, NÃO EXIME A
NECESSIDADE DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES.

TRAV. MARTINHO TAVARES, ESQ. C/ AV. BARÃO DO RIO BRANCO, ORIXIMINÁ-PA

PRANCHA A1 = 840mm x 594mm

EQUIPE TÉCNICA:

ANA PRISCILA CORRÊA CAU A43104-4

ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA CAU A17725-3

ARQ
PROJETO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

LOCAL:
ESCALA:

PONTOS ELÉTRICOS E PONTOS DE ILUMINAÇÃO

1:50
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