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ELEVAGAO 02 - LATERAL - MEDIDOR DE ENERGIA
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ELEVAGAO 03 - LATERAL - PORTAQ VEICULOS
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PLANTA BAIXA - GRADIL CASA DE BOMBAS
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PILARES EM CONCRETO ARAMADOQ.

CALHA EM CONCRETO ARAMADO
IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA.

REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE:

1. ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA EM
MADEIRA DE LEI A SER RECUPERADA, COM
SUBSTITUIGAO DAS PEGAS DANIFICADAS POR
NOVAS E RECEBER TRATAMENTO CUPINICIDA.
2. SUBSTITUIGAO DAS TELHAS EXISTENTES POR
COBERTURA EM TELHAS DE PVC IMITANDO

REFORMA DA COBERTURA EXISTENTE:

1. ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA EM MADEIRA DE LEI A SER RECUPERADA, COM SUBSTITUIGAO DAS PEGAS DANIFICADAS
POR NOVAS E RECEBER TRATAMENTO CUPINICIDA.

2. SUBSTITUIGAQ DAS TELHAS EXISTENTES POR COBERTURA EM TELHAS DE PVC IMITANDO CERAMICAS, TIPO PRECONVC
COLONIAL OU EQUIVALENTE TECNICO. MEDIDAS 2,30x0,86M, OU DIMENSAO SIMILAR, CONFORME OPGAO POR FABRICANTE.
OBEDECER A TODAS AS RECOMENDAGOES DO MANUAL DE INSTALAGAO, BEM COMO DO FISCAL DA OBRA.

OBSERVAGAQ: CERAMICAS, TIPO PRECONVC COLONIAL OU
0 DESENHO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA £ APENAS ESQUEMATICO EQUIVALENTE TECNICO. MEDIDAS 2,30x0,86M, OU
_| DIMENSAQ SIMILAR, CONFORME OPGAO POR

DEMOLIGAQ DA COBERTURA EXISTENTE E CONSTRUGAQ DE NOVA

COBERTURA:

1.CONSTRUGAO DE PILARES E CALHA EM CONCRETO ARMADO E
ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA EM MADEIRA DE LEI, COM
TRATAMENTO CUPINICIDA.

2.COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6MM.

FABRICANTE. OBEDECER A TODAS AS
- RECOMENDAGOES DO MANUAL DE INSTALAGAO,
BEM COMO DO FISCAL DA OBRA.

— PLATIBANDA EM ALVENARIA, COM ACABAMENTO EM

RETIRADA DE PARTE DA COBERTURA EXISTENTE NA PARTE

FRONTAL DO IMOVEL E CONSTRUGAO DE PLATIBANDA EM = = N
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CONCRETO ARMADO IMPERMEABILIZADAS. e MASSA ACRILICA, NA COR CAMURGA, TIPO CORAL QU
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DE ', PINTADOS COMESMALTE SINTETICO NA COR MARROM o o by B INISTERIO PUBLICQ
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PORTAO DE ACESSO PARA PEDESTES E P.C.D, DE 01 FOLHA DE ABRIR, EM BARRAS QUADRADAS TREFILADAS DE 5/8" DISPOSTAS A CADA 10CM DE
EIX0, COM APOIOS HORIZONTAIS EM BARRAS QUADRADAS DE 1 1/2", PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU
EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

CONSTRUGAQ DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, REVESTIDA
COM PISO EM CONCRETO 18MPa, OBEDECENDO A LARGURA
DA RAMPA E ESPESSURA DE 10CM, COM JUNTA PLASTICA
DE 1", SOBRE TELA SOLDADA Q92 9PR (PREVER BASE
ESTRUTURAL).

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA,
COM 10CM DE ESPESSURA E 5CM DE

ALTURA. OBEDECER A NBR %

CONSTRUGAQ DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE REVESTIDA COM
GRANITO LEVIGADO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO CINZA
ANDORINHA. SEMPRE QUE CABIVEL, UTILIZAR RODAPE NO MESMO

MATERIAL, COM 10CM DE ALTURA. OBEDECER A NBR %

GUARDA CORPO E CORRIMAQ EM TUBO DF AGO GALVANIZADO DE 1 3' E BARRAS
DE PROTEGAQ EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 3", PINTADOS COMESMALTE
SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE
BASE ANTIFERRUGINOSA.. OBEDECER A NBR %

MONTANTE EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 13",
PINTADOS COMESMALTE SINTETICO NA COR MARROM
HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE

BASE ANTIFERRUGINOSA. OBEDECER A NBR 353

PILAR METALICO, TAMANHO 15X15CM, FIXADO NA BASE DE ALVENARIA, PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL
0OU EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

GRADIL EM BARRAS QUADRADAS TREFILADAS DE 5/8" DISPOSTAS A CADA 10CM DE EIX0, COM APOIOS HORIZONTAIS EM BARRAS QUADRADAS DE
11/2", PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.

ELEVAGAO 01 - FRONTAL
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CORTE A
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PROJETO: REFORMA DA RESIDENCIA OFICIAL PARA FUNCIONAMENTO
COMO SEDE DO MPPA EM ORIXIMINA - PA
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EQUIPE TECNICA:

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DO PARA ANA PRISCILA CORREA CAU A43104-4 O 3 / O 8
ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA CAU A17725-3
CONTEUDO DA PRANCHA: CAIXA D'AGUA, CORTE "A" E ELEVAGCOES
ESCALA: INDICADA
LOCAL: TRAV. MARTINHO TAVARES, ESQ. C/ AV. BARAO DO RIO BRANCO, ORIXIMINA-PA

PRANCHA A1 = 840mm x 534mm




