MEMORIAL DESCRITIVO

- REVISAQ GERAL DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS.
- REVISAO GERAL DAS INSTALAGOES ELETRICAS, TELEFONICAS E DE LOGICA, ASSIM COMO ADEQUAGAO DO QUADRO DE ENERGIA ELETRICA.

| 8.69 |
T 1 - INSTALAGAO DE CONCERTINA AO LONGO DO MURO EXISTENTE (LATERAIS E FUNDOS).
| 2.42 5.03 - DEMOLIGAQ E RECONSTRUGAO DE PAREDES, E RETIRADA E SUBSTITUIGAO DE REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGOES.
! 20/ 2,67 |20 2.67 |20 1. DEMOLIGAO DO TANQUE EXISTENTE EM ALVENARIA NA PARTE POSTERIOR DO IMOVEL.
e Il | e 2. RETIRADA DO TANQUE EM RESINA E DO REVESTIMENTO DE PAREDE EXISTENTES NO MURO DOS FUNDOS E INSTALAGAQ DE TANQUE DE LOUGA NA COR BRANCA,
. 4 CONFORME LOCAL INDICADO EM PLANTA. FABRICANTE DECA OU SIMILAR. NA PAREDE ONDE SERA INSTALADO O TANQUE (LARGURA DE 1,20m E ALTURA DE 1.60m),
L] Ll MURO H=2.90m-+ CONCERTIVA |_| Vi MURO H=2.90m+CONCERTINA [/} ASSENTAR REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM NA COR BRANCO, FABRICANTE ATLAS, ELIANE, CECRISA, PORTINARI, PORTOBELO OU EQUIVALENTE TECNICO. UTILIZAR
| @ REJUNTE 3mm, CONFORME PADRAO MPPA.
| | ~ 3. CAIXA DAGUA, CONFORME PROJETO:
\ | @ ‘—’ h - RECUPERAGAO E IMPERMEABILIZAGAO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO DA CAIXA D'AGUA EXISTENTE.
| S - INSTALAGAQ DE ESCADA METALICA NA ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA EXISTENTE.
N | - CONSTRUGAO DE BASE, SOB A ESTRUTUTA DA CAIXA D'AGUA EXISTENTE, COM PISO EM CONCRETO 18MPa. ESPESSURA 10 cm. APLICADO EM QUADROS DE 1.0 x
\ | 1.0m, COM JUNTA PLASTICA DE 1", SOBRE TELA SOLDADA Q92 (PREVER REGULARIZAGAQ DO TERRENO). UTILIZAR ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA PARA PISO,
| e i @ —— TIPO CORAL PINTA PISO, OU EQUIVALENTE TECNICO. COR CONCRETO, MINIMO 3 DEMAOS.
\ | - SUBSTITUIR A CAIXA D' AGUA EXISTENTE POR OUTRA COM AS MESMAS DIMENSOES.
| \ | \ - INSTALAGAQ DE CISTERNA SOB A ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA EXISTENTE.
_I | \ L | r-F— - —— -~ ——— — — - | - CONSTRUGAO DE CASA DE BOMBAS EM CONGRETO COM PORTAQ EM GRADIL METALICO, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO.
%=' | \ k | | \ | 4. ELIMINAGAQ DA VEGETAGAO E RETIRADA DO PISO EM CONCRETO EXISTENTES NA LATERAL E PARTE POSTERIOR DO IMOVEL E EXECUGAQ DE NOVO PISO EM
CASA DE | GARAGEM N o CASA DE @ | | GARAGEM N\ | CONCRETO 18MPa. ESPESSURA 10 cm. APLICADO EM QUADROS DE 1.0 x 1.0m, COM JUNTA PLASTICA DE 1, SOBRE TELA SOLDADA Q92 (PREVER REGULARIZAGAO DO
BOMBAS ] | AREA=33.62m2 N - o 3 BOMBAS | AREA=33.62m2 N - | TERRENO). UTILIZAR ACABAMENTO EM PINTURA ACRILICA PARA PISO, TIPO GORAL PINTA PISO, 0U EQUIVALENTE TECNICO. COR CONCRETO, MINIMO 3 DEMAOS.
/A'\\EEEA 1L3|\7/2RE | {;— w AREA LIVRE | | $7 ~ | 2 ELIMINAR TAMBEM 0S DEGRAUS EM CONCRETO E ALVENARIA, NA LATERAL DO IMOVEL, QUE DAVAM ACESSO AO PATIO.
=13.72m = ) | = = S
Qi | A o — AREA=13.72m? | | A — = e 5. RETIRADA DA COBERTURA EXISTENTE NA GARAGEM E CONSTRUGAQ DE NOVA COBERTURA:
ﬁ | e 88 $7 \/ - CONSTRUGAO DE PILARES E CALHA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA EM MADEIRA DE LEI, COM TRATAMENTO CUPINICIDA.
P / / A | | / - COBERTURA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6MM.
| / 4 \ ,
_ / § - | | / N @ 6. REFORMA DA COBERTURA DO IMOVEL EXISTENTE:
| | | / “ - AESTRUTURA DE APOIO DA COBERTURA DEVE TER TRATAMENTO CUPINICIDA. RECUPERAR O MADEIRAMENTO EXISTENTE, SUBSTITUINDO AS PEGAS DANIFICADAS
| / . .. ~| | / ~ ] POR NOVAS.
| [ I — 7 .7 = - SUBSTITUIGAO DAS TELHAS EXISTENTES, POR COBERTURA EM TELHAS DE PG IMITANDO CERAMICAS, TIPO PRECONVC COLONIAL OU EQUIVALENTE TECNICO.
a =L ... - | | | | | —— MEDIDAS 2,30x0,86M, OU DIMENSAQ SIMILAR, CONFORME OPGAQ POR FABRICANTE. OBEDECER A TODAS AS RECOMENDAGOES DO MANUAL DE INSTALAGAO, BEM
| S @ | | S @ s COMO DO FISCAL DA OBRA.
B — k| | | 1 —s / - - RETIRADA DE PARTE DA COBERTURA EXISTENTE NA PARTE FRONTAL DO IMOVEL E CONSTRUGAO DE PLATIBANDA EM ALVENARIA, LAJE PRE-FABRICADA E CALHA EM
A ] ° | | | AT J o CONCRETO IMPERMEABILIZADAS..
——————— 7 i e — — — — —— —— —— — — — — — — & _————— — —emey — — — — —— — — — — — — — ) , ]
I L - - T | @ @ | / Mo L __l ] 7. DEMOLIGAO DE JARDINEIRA E DEGRAU EXISTENTES EM CONCRETO E ALVENARIA NA FRONTAL DO IMOVEL, E CONSTRUGAQ DE RAMPA (NA CALGADA), EM
13061 2651 20 K e | (POR 84000 | 1 3001 Tox1 00 | | = | SR | === - CONCRETO 18MPa., ESPESSURA 10CM, APLICADO EM QUADROS CONFORME A LARGURA DA CALGADA, COM JUNTA PLASTICA DE 1", SOBRE TELA SOLDADA 092,
: — : { gl | | psowreio | — : R : 130026120 — — [ | psowemo | 1300445400 N PARA ACESSO DE PEDESTRES E P.C.D., DE ACORDO COM O PROJETO, ESPECIFICAGOES E A NBR 9050/2015.
| I | os2e10 | L 0l | < [F=——= 9% 082210 | C 1 = i ] ) )
> = == — = | i | = 8. RECUPERAGAQ DA CALGADA (PASSEIO PUBLICO) EXISTENTE NA LATERAL DO IMGVEL, CONSIDERANDO O ACESSO DE VEICULOS, PEDESTRES E P.C.D., DE ACORDO
o0 @ \ i =il | & E] \ \ I L _ J @ | 5 COM A NBR 9050/2015, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES.
o o > S =
(s +) \ gH ollel |8 | g N A 13 70 g | g / )
g PROVOTOR = = I 60 —n ! 7 71 ¥ 9. REFORMA DO PATIO EXISTENTE (FUTURA ESPERA E ARQUIVO), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAGOES:
| =TT | S ' ' \\\J n | & - RETIRADA DOS GRADIS, PORTOES E ELEMENTOS VAZADOS EXISTENTES.
— [ —— e | & 56 | 129 I o7 | s bb | 5 - RETIRADA DO REVESTIMENTO CERAMICO DA PAREDE ONDE SERA A SALA DE REUNIOES.
COPA Hé z ' 1 1 ' 1 4 z - RETIRADA DE PARTE DA COBERTURA EXISTENTE, PARA CONSTRUGAO DE PLATIBANDA EM ALVENARIA, LAJE PRE-FABRICADA E CALHA EM CONCRETO ARMADO
/ AREA=9.62m? 3 8 R \ é COPA | S IMPERMEABILIZADAS.
+.51 S =l | AREA=0 6912 | = - CONSTRUGAO DE PAREDES PARA CRIAGAO DE ARQUIVO E INSTALAGAO DO LETREIRO COM A LOGOMARCA DO MPPA.
E: = 51 - INSTALAGAO DE NOVO GRADIL E PORTAO COM 01 FOLHA DE ABRIR PARA ACESSO A PEDESTRES E P.C.D. EM AGO GALVAZINADO COM ACABAMENTO EM ESMALTE
ﬁ GABINETE N = | CABINETE | SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
- AREA—13.80m2 I \ P3)R3)A\ - friiahonon | - COSNTRUGAO DE RAMPA (ITEM 10).
- o $ +.54 S — % P .
/ 2 - | 110 | 1.30 lid / s 7]][1 - | 10. CONSTRUGAQ DE RAMPA (ESPERA), CONFORME PROJETO, NBR 3332 E NBR 16537
\ / / 2 ﬁ | 1 T ﬁ | - RAMPA DE ACESSO A PEDESTRES E P.C.D. EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM GRANITO LEVIGADO 50X50CM, ESPESSURA DE 2CM, TIPO GINZA ANDORINHA.
ABBOGS0 \ @ | SEMPRE QUE CABIVEL, UTILIZAR RODAPE NO MESMO MATERIAL, COM 10CM DE ALTURA.
 130050d.95 ] | 1.300.50x1 95 ) - INSTALAGAO DE PISO TATIL METALICO DE ALERTA FIXADO ATRAVES DE PINOS.
I L osze — 0.82:2.10 AREA l“VREZ - INSTALAGAQ DE GUARDA CORPO E CORRIMAO, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU
" E _‘l . @ AREA=12.44m EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE ANTIFERRUGINOSA.
o) (] | o
o L - == _ \ I o EAN 11. RETIRADA DO PORTAO DA GARAGEM EXISTENTE E NSTALAGAQ DE NOVO PORTAO COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL.
N
\\ ~ @ \ , 12. SUBSTITUIGAQ DAS PORTAS EXISTENTES E INTALAGAQ DE NOVAS, TOTALIZANDO 01 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 07 PORTAS EM MADEIRA SENDO 01
- L 86 \| 15 1.98 ~ DE CORRER, E 01 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CONFORME ESPECIFICAGOES.
Q2 "REUNIAO \ ABI0X60 ABIOX60 \ l = | 5
2 AREA:105.18m? 082210 | REUNIAO 082000 || | o 13. SUBSTITUIGAQ DAS JANELAS E BALANCINS EXISTENTES, TOTALIZANDO 05 JANELAS E 03 BALANCINS, CONFORME ESPECIFICAGOES.
= %% +. e “—J l" ) =
— ~. _ 2 = L I ~
N P \ AREA=10.78m = 0 P[] d | 14. RETIRADA DOS SPLIT'S E CAIXAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTES PARA A INSTALAGAO DE 02 NOVAS CAIXAS EM CONCRETO ARAMADO E ACJ'S
ls ﬁ g . +.54 | BH® PUBLIGO E P.C.D.
3 o/, BH° PUBLICO\E \CD - = AREA—3 372 | DE 12.000 BTU'S, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO:
= AREA=3 37 | ﬁ S Y 'LL - DIMENSOES DAS CAIXAS: 70X74X45CM (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA).
$ +54 || T | 86 | o $ L. - ALTURA MINIMA PARA INSTALAGAQ DAS CAIXAS: 1.70M DO PISO INTERNO, PADRONIZANDO A ALTURA INTERNAMENTE.
— Iz \ 1 - CIRCULAGAQ Z | - UTILIZAR O MESMO ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS.
~ @A 3 | e AREA=4.08m? 3 - PREVISAO DE INSTALAGAQ DE CABO ELETRICO PP DE 4X4MM, CAIXAS STOPS COM DINJUNTOR DE 25A (220V) E TOMADA QUE ATENDA AQ ATUAL PADRAO
st / 2 st / +.54 1 g | BRASILEIRO DE 2F+T.
12000810 / CIRCULAGAO ~ \ s % \ 120008103 / ] 3 | - INSTALAGAO DE 02 AR CONDICIONADOS DE JANELA DE 12.000 BTU'S NO GABINETE E SALA DO ASSESSOR.
ABBOXS0 1 ! o I — g C — A\ 1 ‘ ‘ ‘
f AREA=4.08m? . | | 15. INSTALAGAO DE 01 SPLIT DE 18.000 BTU'S NA RECEPGAO/APOIO E 01 SPLIT DE 12,000 BTU'S NA SALA DE REUNIOES, CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO.
| os2ei0 +.54 082¢2.10 )
— &5 y | o ) ]! _ o
9 é P | C @ 3 | 16. ADAPTAGAO DOS BANHEIROS EXISTENTES PARA USO DOS MEMBROS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS, PUBLICO E P.C.D., DE ACORDO COM O PROJETO E A NBR 3352
< - o = g ‘ o iy b VERIFICAR AS INDICAGOES DE DEMOLIGAO E CONSTRUGAQ DE PAREDES, ASSIM COMO AS ESPECIFICAGOES DE PORTAS, JANELAS, E DOS REVESTIMENTOS DE
%‘ S 18.000 BTUS \o == R ‘ 18.000 BTUs * | PAREDE, PISO E FORRO.
= = BHY MEVBRO/SERVESHAG. | 5@ | o E® | , \
' N AREA=2.57m? g b 8 S 17. RETIRADA DA BANCADA, ESTRUTURA EM ALVENARIA, PONTOS HIDRAULICOS E REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDES EXISTENTES NA COZINHA, A SER ADAPTADA
i ] ] +.54 S i > &
C — =) ESTAGARIONM. = $7 — < | CALGADA S | CALCADA PARAARQUNO.
% wEE i —ﬁ | | ¢ 18. ADAPTAGAO DA AREA DE SERVIGO PARA FUNCIONAR COMO COPA, CONFORME PROJETO:
4. & = RECEPGAO / APOIO 0.82x2.10 \ | - INSTALAGAO DE BANCADA E RODABANCA EM GRANITO POLIDO PRETO TIJUCA, CONFORME DETALHE, COM CUBA EM AGO INOX, VALVULA E TORNEIRA METALICAS.
C— = AREA—17.85m2 r AR50 AA9050 | | TORNEIRA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO POR BOTAO DE PRESSAO, COM 10 ANOS DE GARANTIA, FABRICAGAQ DECA, LINHA DECAMATIC OU SIMILAR.
g $ +.54 2 / i | /| g Lo8 | | - VERIFICAR AS ESPECIFICAGOES DE PORTA E JANELA, ASSIM COMO 0S REVESTIMENTOS DE PAREDE, PISO E FORRO. ONSTRUGAO DE ESCADA, CONFORME PROJETO
2 — ; : =] | E ANBR 2%
4 ELEN = e | RECEPGAO / APOIO 7T |
I SERVIDOR o S | AREA=17.85m? 8 | 19. PINTURA DA ESCADA EXISTENTE COM TINTA CORAL PINTA PISO, 0U EQUIVALENTE TECNICO, COR CONCRETO, MINIO 3 DEMAOS E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO
g i SALA ASSESSOR %® | +.54 = @ | E CORRIMAQ EM TUBO DE AGO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTETICO NA COR MARROM HAVANA, CORAL OU EQUIVALENTE TECNICO, SOBRE BASE
3 A 2 @ = ANTIFERRUGINOSA.
M160x140 I AREA=11.99m? s | ﬁ S |
e +.54 B SALA ASSESSOR - 20. RETIRADA DA CERCA EM ARAME FARPADO EXISTENTE E INSTALAGAQ DE CONCERTINA A LONGO DO MURO (LATERAIS E FUNDOS).
| AREA=11.99m? | ) , ) )
b 3J(e)f\ — | +.54 — | | 21. INSTALAGAO DE MEDIDOR POLIFASICO CONFORME NOVO PADRAO DA CELPA, VER ELEVAGAQ 02 - PRANCHA 03/08.
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= M150x120 ‘ ‘ e B 7CAWCJ—‘ ‘ ﬁ | CAWCJ—ll OBSERVAQOE_S: ] B - .
< 1 g 2008 | zoways | - A DEMOLIGAO DO PISO CIMENTADO CONSISTIRA NA REMOGAO INTEGRAL DO MATERIAL EMPREGADO, VISANDO SUA SUBSTITUIGAO, APGS A RETIRADA DAS
! -2 he1iom | 4 H 170m CAMADAS DE MATERIAL ORGANICO NAS AREAS ENVOLVIDAS. E PERMISSIVEL O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL REMOVIDO DESDE QUE ELIMINADAS AS
— S| . f,?goﬁﬁ'ﬁg@ _ l (POR BAX) DO ARGAMASSAS E OUTROS ELEMENTOS APODRECIDOS, SEMPRE COM 0 DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO FISCAL DA OBRA.
~ % EF+ — - NG v - == = — — - NA DUVIDA EM RELAGAO A QUALQUER INFORMAGAO TECNICA DE PROJETO, O CONSTRUTOR DEVE INFORMAR A FISCALIZAGAQ E SOMENTE REALIZAR O TRABALHO
N = o 12 N~ ~ th - APOS A AUTORIZAGAO DO FISCAL DA OBRA.
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PLANTA BAIXA - LAY OUT 360 % 1.39
ESCALA: 1/50 | 110
ESCALA: 1/50
RELAGAO DE MOBILIARIO NOVO LEGENDA REVISAQ DESCRICAO DATA RESPONSAVEL
MOBILIA ESPECIFICAGAQ QUANTIDADE | MOBILIA ESPECIFICAGAQ QUANTIDADE| MOBILIA ESPECIFICAGAQ QUANTIDADE 00 EMISSAO INICIAL JUL/2018| ANA PARANHOS
ﬂj MESA EM 'L" PENISULAR, TAM. 1800X1600mm 01 CADEIRA DIGITADOR COM BRAGOS 04 ESTANTE METALICA, TAM. 920x400x1980mm 09 ——— 01 AJUSTE DE LAY OUT SET/2018| ANA PARANHOS
MESA EM 'L, TAM. 1600X1400mm 01 CADEIRA INTERLOCUTOR SEM BRAGOS 06 && CONJUNTO MESA PLASTICA C/04 CADEIRAS 01 L_ | NDEMOLR 02 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 0UT/2018]  ANA PARANHOS
Z . MESA EM 'L", TAM. 1500X1200mm 01 CADEIRA SECRETARIA SEM BRAGOS 05 PERSIANA HORIZONTAL, TAM. 1500x1650mm 03 W A CONSTRUIR -
Z PROJETO:  REFORMA DA RESIDENCIA OFICIAL PARA FUNCIONAMENTO
1 MESA RETA, TAM. 1000X600mm 01 LONGARINA 3 LUGARES 01 m PPA FQUIPE TECNICA:
1 MESA RETA, TAM. 900X600mm 01 ARMARIO ALTO, TAM. 900x500x1600mm 05 MINISTERIO PUBLICO O -1 O 8
- DO ESTADO DO PARA . §
[L] MESA RETA, TAM. 600X600mm 03 ARMARIO BAIXO, TAM. 900x600x740mm 02 ANA PRISCILA CORREA CAU A43104-4
ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA CAU A17725-3
X MESA REUNIAO REDONDA, DIAMETRO 1000mm 01 ARMARIO BAIXO, TAM. 800x500x740mm 02 -
] A CONTEUDO DA PRANCHA: LAY OUT E PLANTA BAIXA CONVENCIONADA
GAVETEIRO VOLANTE, TAM. 350X500X650mm 05 ARMARIO SUSPENSO, TAM. 900x400x400mm 03 ESCALA: 1:50
) LOCAL: TRAV. MARTINHO TAVARES, ESQ. C/ AV. BARAO DO RIO BRANCO, ORIXIMINA-PA
POLTRONA DIRETOR 01 ARMARIO SUSPENSQ, TAM. 600x400x400mm 06 oc
PRANCHA A1 = 840mm x 594mm




