
LAVABO
A = 4.06 m²

P2 R2 F2

SALA
A = 27.57 m²

P1 R1 F1
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ARMÁRIO EM
MDP/
MDF REVESTIDO
COM LAMINADO
AMADEIRADO

1.02 .87 1.35 .98 1.18

CABIDEIRO METÁLICO EM AÇO
CROMADO, TIPO DECA CLEAN

OU EQUIVALENTE TÉCNICO
H=1.50m DO PISO.

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 2
FOCOS, DIMENSÕES 100 x 100
x 80 mm, LAMPADA LED 5,5W
3000K

MURETA 801 cm

P80x210
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LUMINÁRIA EMBUTIR LÂMPADA DE
LED PAR20 5,5W 3000K E27

PENDENTE
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LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR,
DIMENSÕES 22,5 x 22,5cm 18W 4000K
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CORTE B

CORTE A
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MDF REVESTIDO COM
LAMINADO

MELAMÍNICO

MÁRMORE POLIDO,
TIPO TRAVERTINO OU EQUIVALENTE

CUBA CERÂMICA TIPO DECA L.68 OU
EQUIVALENTE TÉCNICO

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, EM AÇO CROMADO,
BICA ALTA, COM AREJADOR. MECANISMO DE

FECHAMENTO 14 DE VOLTA. DECA OU EQUIVALENTE
TÉCNICO

SIFÃO PARA LAVATÓRIO, EM
AÇO CROMADO, TIPO DECA

1680.C.100.112 OU
EQUIVALENTE TÉCNICO
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CORRER CORRER

FORRO EM GESSO ACARTONADO

LUMINÁRIA PAINEL LED DE SOBREPOR 22,5x22,5cm, 18w 4000k
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ESPELHO CRISTAL 4mm COM BISOTE
2cm, FIXADOS COM BOTÃO DE 

ESPELHAÇÃO.
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PRANCHA A1 = 840mm x 594mm

EQUIPE TÉCNICA:

ANA PRISCILA CORRÊA CAU A43104-4

EMERSON BRUNO GOMES CAU A40840-9 04/04
ARQ

PROJETO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

LOCAL:
ESCALA:

PLANTA BAIXA E CORTES - GABINETE e BHO. SUB-TÉCNICO ADMINISTRATIVA

2º PAV. ED. SEDE - RUA JOÃO DIOGO, 100. CIDADE VELHA, BELÉM

INDICADA

DESCRIÇÃOREVISÃO RESPONSÁVELDATA

EMISSÃO INICIAL00 EMERSON GOMESJUN/2021

FABIO MOREIRA BRITO ESTAGIÁRIO

REFORMA DOS GABINETES

CORREGEDOR GERAL E SUB - TÉCNICO ADMINISTRATIVA


