FOTO 07 - Parte frontal do imével.

FOTO 10 - Circulagéo.

Estado de conservagéo das paredes internas.

FOTO 13 - Quarto, futuro Gabinete PJ 01.

Estado de conservagéo das janelas.

FOTO 08 - Area livre.

Estado de conservagdo de muros laterais, fachada e piso do estacionamento. Estado de conservagdo de piso, muros e paredes

externa do imével.
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FOTO 11 - Sala, futuro Apoio.

Estado de conservagéo das paredes internas.

FOTO 14 - Cozinha, futura Copa
(lado externo).

Estado de conservagéo das grades.
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FOTO 09 - Garagem, futura Recepgao.

Estado de conservagéo das paredes internas.

FOTO 12 - Cozinha, futura Copa.

Estado de conservagéo das portas.

7. Reforma e adaptagao de banheiro existente param uso de Pessoas com Deficiéncia - P.c.D.,
de acordo com o projeto e com a NBR 9050 / 2015:
- Piso em revestimento ceramico similar ao existente. Soleira em granito preto polido, com
chanfro conforme a NBR 9050 / 2015;
- Paredes com revestimento cerdmico, tamanho 10x10cm ou 7x7cm, na cor branca (marca:
Atlas, Eliane, Cecrisa, Portinari, Portobelo ou similar);
- Porta de correr com dimensées de 1.10x2.20m (v&o livre de 80cm), em madeira industrial
com nucleo colméia, revestida com laminado melaminico de madeira de alta resisténcia, na cor
similar a das portas existentes; base de 40cm de altura com chapa metalica em ago escovado;
fechamento lateral em laminado melaminico de madeira ou fita de borda; puxador vertical em
aco inoxidavel, instalado de 0.80 a 1.10m do piso; sistema de trilho, roldana e batedor metalicos
em ago inoxidavel; caixilho e alizar em madeira de lei, na cor similar a das portas existentes.
Acabamento da porta, caixilho e alizar em verniz poliuretano fosco, sobre selador;
- Instalagéo de lavatério suspenso, na cor branca, com valvula e sifdo cromados (fabricante:
DECA ou similar);
- Instalagdo de vaso sanitario com caixa acoplada e sistema de descarga com tecnologia de
acionamento duplo, na cor branca (fabricante: DECA ou similar);
- Instalagé@o de ducha higiénica cromada, sem gatilho, com registro tipo alavanca (fabricagéo:
Deca ou similar);
- Instalagéo de torneira de mesa cromada, com acionamento manual e fechamento
automatico, com arejador de vazao (fabricagédo: Deca ou similar);
- Instalagéo de barras de apoio horizontais e verticais, em tubo redondo de ago inoxidavel,
didmetro externo entre 3 a 4cm;
- Instalagdo de cabide cromado (fabricagéo: Deca ou similar);
- Papel-papel toalha, porta-papel higiénico e saboneteira, em polipropileno, e com sistema de
abertura com chave, na cor branca (fabricagéo: Trilha ou similar);
- Espelho cristal com moldura em aluminio natural, esp. 6mm, tamanho 40x60cm.

8. Reforma de banheiro esxistente para membros, servidores e estagiarios, de acordo com o
projeto:
- Piso em revestimento ceramico similar ao existente. Soleira em granito preto polido;
- Paredes com revestimento cerdmico, tamanho 10x10cm ou 7x7cm, na cor branca (marcas:
Atlas, Eliane, Cecrisa, Portinari, Portobelo ou similar);
- Reutizagéo da porta do banheiro existente, com a relocagdo em outra parede;
- Instalagdo de lavatério suspenso, na cor branca, com valvula e sifdo cromados (fabricante:
DECA ou similar);
- Instalagdo de vaso sanitario com caixa acoplada e sistema de descarga com tecnologia de
acionamento duplo, na cor branca (fabricante: DECA ou similar);
- Instalagdo de ducha higiénica cromada, sem gatilho, com registro tipo alavanca (fabricagéo:
Deca ou similar);
- Instalagdo de torneira de mesa cromada, com acionamento manual e fechamento
automatico, com arejador de vazao (fabricagdo: Deca ou similar);
- Instalagdo de cabide cromado (fabricagéo: Deca ou similar);
- Papel-papel toalha, porta-papel higiénico e saboneteira, em polipropileno, e com sistema de
abertura com chave, na cor branca (fabricagao: Trilha ou similar);
- Espelho cristal com moldura em aluminio natural, espessura 6mm, tamanho 40x60cm.

9. Manutencéo da copa:
- Substituigao das lajotas ceramicas que encontram-se quebradas com padréo similar ao
existente;
- Revisao das instalagdes hidraulicas, com substituicdo dos sifaos;
- Pintura do forro conforme especificado acima;
- Limpeza geral e recomposic¢éo do rejunte de piso e paredes.

10.Manutengéo da area de servigo:
- Substituigao das lajotas ceramicas que encontram-se quebradas com padréo similar ao
existente;
- Reviséo das instalagdes hidraulicas, com substituicdo dos sifaos e torneiras;
- Reviséo da cobertura, conforme especificado acima;
- Limpeza geral e recomposic¢éo do rejunte de piso e paredes.

11.Instalagéo de medidor polifasico conforme novo padréo da Celpa.

Observacéo: em caso de incompatibilidade com as medidas do local, consultar a fiscalizagao.
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