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Base de 40cm de altura com chapa metálica em aço escovado,
conforme a NBR 9050/ 2015.

Puxador vertical em aço inoxidável. Diâmetro externo: 3cm. Utilizar em
conjunto com fechadura, tipo "bico de papagaio".

Porta de correr com dimensões de 1.10x2.20m (vão livre de 80cm),
em madeira industrial com núcleo colméia, revestida com laminado
melamínico de madeira de alta resistência, na cor similar a das portas
existentes; fechamento lateral em laminado melamínico de madeira ou
fita de borda; puxador vertical em aço inoxidável, instalado de 0.80 a
1.10m do piso; sistema de trilho, roldana e batedor metálicos em aço
inoxidável; caixilho e alizar em madeira de lei, na cor similar a das
portas existentes. Acabamento da porta, caixilho e alizar em verniz
poliuretano fosco, sobre selador; conforme exigências da NBR 9050 /
2015.

Roldana da porta de correr em aço inoxidável.

Trilho metálico em aço inoxidável.

Batedor.

Fechadura para porta de correr, tipo "bico de papagaio", que quando
acionada fechará no caixilho prolongado.
Marca: Pado, Stam ou similar.

2
9
4

ESCALA 1/25 (medidas em cm)

CORTE A - BHº PÚBLICO E P.C.D.

DESCRIÇÃOREVISÃO RESPONSÁVELDATA

EMISSÃO INICIAL00

PRANCHA A4 = 297mm x 210mm

EQUIPE TÉCNICA:

10
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PROJETO:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

LOCAL:

ABR/2018

ADAPTAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL

PARA INSTALAÇÃO DAS PJ'S DE CAMETÁ

ANA CRISTINA PARANHOS DA SILVA

ANA PRISCILA CORRÊA CAU A43104-4

ESCALA:

CAU A17725-3

RESIDÊNCIA OFICIAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMETÁ
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ANA PARANHOS


