FOTO 01 - Laje da garagem, futura Recepgao.

Infiltragdes na laje de todos os compartimentos.

FOTO 04 - Quarto existente, futuro Gabinete PJ 01.

Piso cedido.

FOTO 07 - Parte frontal do imdvel.

Estado de conservagéo de muros laterais, fachada e piso do estacionamento.

FOTO 02 - Quadro de energia
existente.

FOTO 03 - Quarto existente, futuro Gabinete PJ 01.

Piso cedido.

FOTO 05 - Parte posterior do imével (quintal).

Solo e calgada cedendo.

FOTO 08 - Area livre.

Estado de conservagéo de piso, muros e paredes
externa do imoével.

FOTO 06 - Lateral do imovel.

Estado de conservagéo do piso, muros e
paredes externa do imével.

FOTO 09 - Garagem, futura Recepgao.

Estado de conservagéo das paredes internas.

MEMORIAL DESCRITIVO - ESPECIFICAGOES
OBSERVAGOES GERAIS:

- Revisao geral da cobertura existente, incluindo o anexo correspondente a area de servigo.
- Eliminagéo das goteiras e infiltragcdes e em todos os compartimentos do imével (Foto 01).

- Reviséo geral na caixa d'agua (transborda quando esta cheia).

- Revisao das instala¢des hidraulicas.

- Revisdo das instalagdes elétricas e adequagao do quadro de energia elétrica (Foto 02).

- Descupinizagdo geral do imével (Fotos 11 e 12).

- Recomposigéo do solo e do calgamento que cedeu na parte posterior do imovel (Foto 05);

- Limpeza e recuperagéo do piso em concreto na parte frontal e posterior do imével (Fotos 06
e 07).

- Limpeza e ruperagéo do jardim e das jardineiras na parte frontal e posterior do imével (Foto
05 e 07).

- Retirada das escapulas de rede e recomposicédo do reboco;

- Eliminagdo de infiltragdes e pintura externa da alvenaria (paredes e muros) com tinta
acrilica, acabamento fosco, na cor camurga, com emassamento prévio, fab. Coral ou similar
(preparagao das paredes de acordo com o Caderno de Especificagbes) (Fotos 05, 06, 07 e 08).
- Eliminagao de infiltragdes e pintura interna da alvenaria com tinta latex, acabamento semi
brilho, 02 dem&os, na cor pérola, com emassamento prévio, fab. Coral ou similar (preparagéo
das paredes de acordo com o Caderno de Especificagdes) (Fotos 09, 10 e 11).

- Eliminagao de infiltragdes e pintura das lages com tinta latex, acabamento fosco, na cor
branco neve, com emassamento prévio, fab. Coral ou similar (preparagdo das paredes de
acordo com o Caderno de Especificagdes) (Foto 01).

- Manutengdo da esquadrias em madeira (portas e janelas) e pintura com verniz poliuretano
fosco, sobre selador (Foto 12 e 13).

- Pintura de gradis, a receber revisdo e tratamento antiferruginoso, e posteriormente tinta
esmalte sintético, acab. semi brilho, na cor marrom 802, fab. Coral ou similar (preparagéo das
paredes de acordo com o Caderno de Especificagdes) (Foto 14).

1. Retirada de gradil existente, para construgédo de parede e instalagédo de porta de abrir em vidro
temperado incolor, espessura 10mm, com bandeira fixa, 01 folha de abrir e 02 partes fixas,
ferragens e puxador na cor natural, dim. aproximadas de 2.00x2.50m (conferir medidas no
local). Soleira em granito preto. Reforma do gradil existente, ficando com 02 partes fixas e 01
porta de abrir, a ser instalado ao lado externo da porta em vidro temperado.

2. Substituicdo de 02 janelas existentes em madeira nos futuros Gabinetes, por 02 janelas de
correr, com bandeira fixa e 04 folhas, sendo duas fixas e duas méveis, em esquadria de
aluminio natural e vidro incolor com espessura de 5mm, ferragens e puxador na cor natural,
dim. aproximadas de 1.65x1.50m (conferir medidas no local). Peitoril em granito preto.

3. Instalagdo de 01 caixa em concreto armado para aparelho de ar condicionado de janela (ACJ),
na Recepgéo:
- Dimensdes das caixas: 70x74x45cm (largura x profundidade x altura);
- Altura para instalagédo da caixa: 1.70m do piso até a parte inferior da caixa;
- Pintura na cor da parede externa;
- Previsdo de instalagéo de cabo elétrico PP de 3 x 4 mm, caixas stops com dijuntor de 25A
(220V) e tomada que atenda ao atual padréo brasileiro de 2F+T.

4. Intalagdo de ar condicionado de janela (ACJ):
- 02 ACJ de 18.000 BTU's, sendo um na Recepgao e outro no Gabinete 01, com previsdo de
cabo elétrico PP de 3 x 4 mm, caixas stops com dijuntor de 25A (220V) e tomada que atenda ao
atual padrao brasileiro de 2F+T;
- 01 ACJ de 12.000 BTU's, no Gabinete 02, com previsado de cabo elétrico PP de 3 x 4 mm,
caixas stops com dijuntor de 20A (220V) e tomada que atenda ao atual padrao brasileiro de
2F+T.

5. Instagdo de Split de 30.000 BTU's na sala do Apoio. Instalagédo da condensadora na érea livre
existente.

6. Nivelamento e substituicdo do revestimento dos pisos que cederam (Gabinetes) com a
instalagé@o de revestimento ceramico similar ao existente. Rodapé de acordo com o
revestimento a ser instalado, acompanhando o alinhamento das juntas. Soleiras em granito
preto polido (Foto 03 e 04).
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PRANCHA A3 = 420mm x 297mm




